
专家级诊断型热像仪



令人惊艳的热成像效果

采⽤⾼性能处理器和⾮制冷型红外探测器

触屏与按键双操作模式，极简操作

⾼性能处理器与红外探测器
采⽤Qualcomm⾼通公司新款Snapdragon骁⻰处理器，与
全新⼀代FPA⾮制冷型红外探测器。处理速度更快，成像效
果更好，热灵敏度更⾼。

融合触屏与按键的极简操控
触屏与按键双操作模式，可以单独使⽤完成操作，也可以⼆
者结合使⽤，⽅便快捷。

OLED触控显⽰屏
采⽤⾃发光的1080P超⾼清OLED显⽰屏（1920×1080分辨率），100000：1的超⾼对⽐度、170°超⼤可视范围、微秒级反应速度，配
合HDR⾼动态范围图像显⽰技术，呈现⾼质量热像画⾯。

OLED显⽰屏与LCD显⽰屏对⽐

显⽰屏
技术类型
标准对⽐度
反应时间
可视范围

⾃发光
100000：1
微秒级

170°可视范围

OLED显⽰屏 LCD显⽰屏
背光板
1300：1
毫秒级

120°可视范围
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复合调⾊聚焦成像技术
FOTRIC⾃有的 ，其出⾊的热成像效果，⾮常适⽤于复杂场景中分析特定⽬标的细微温差，有利于现场快速复合调⾊聚焦成像技术
得出正确的诊断结论（�FOTRIC⾃有技术）。

⾼温差均衡成像技术
FOTRIC⾃有的 ，可以在⾼温差场景中，清晰显⽰所有⽬标的热梯度（FOTRIC⾃有技术）�。⾼温差均衡成像技术

细节增强融合成像技术
FOTRIC⾃有的 ，⽀持在热像图上融合可⻅光轮廓细节，轻松定位故障的具体位置（FOTRIC⾃有技术）�。�细节增强融合成像技术

复合调⾊聚焦成像技术 的热像图��开启前 复合调⾊聚焦成像技术 的热像图�开启后

⾼温差均衡成像技术 的热像图��开启前 ⾼温差均衡成像技术 的热像图�开启后

细节增强融合成像技术 的热像图��开启前 细节增强融合成像技术 的热像图�开启后

复合调⾊聚焦成像技术
开启前后对⽐图

细节增强融合成像技术
开启前后对⽐图

⾼温差均衡成像技术
开启前后对⽐图
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强⼤的现场诊断能⼒

本机即时分析热像图

本机分区发射率设置

本机温升显⽰与温差计算

本机全辐射热像⼩视频录制

⾃动命名热像图

FOTRIC�365C⽀持拍摄后热像图在本机即时分析。避免重复拍摄，⽅
便快捷。⽀持⾼低温⾃动捕捉，可添加⾼达5个测温点、5个测温区域
与5条测温线同时测量。

本机设置各区域不同发射率，实现不同材质单独准确测量，保证测
温的准确性。

FOTRIC� 365C⽀持本机录制全辐射热像⼩视频，可⾃定义帧频或间
隔。

本机可以通过设置基准温度实现全画⾯所有测温点温度显⽰为实
际温度减去基准温度后的温升温度，⽅便温升筛查；也可以通过温
差功能来计算任意测温标识的温差或任意测温标识与参考温度的
温差。

本机即时分析热像图

本机分区发射率设置

本机全辐射热像⼩视频录制

本机温升显⽰与温差计算

扫码⾃动命名热像图

扫码⾃动命名热像图，解决⼿动命名容易出错的问题。

⽀持多种识别⽅式：

● �⽀持条码和⼆维码
● �⼆维码⽀持阿拉伯数字�、英语字⺟�、中⽂�、标点符号的混合编排
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产品型号� Fotric�365C
基本参数

测量与分析

图像显⽰

红外分辨率

测温范围
测温精度
⾼低温定位
测温模式
相间温差⾃动计算功能
全屏温升⾃动计算功能
测点温升⾃动计算功能
全屏发射率校正
测温参数修正
本机分析
分析软件
⽀持语⾔

热灵敏度�(NETD)
视场⻆(FOV)
空间分辨率（IFOV）
数码变焦
标签定位
探测器类型�
探测器像元间距
响应波段
镜头光圈
镜头识别�
帧频
最⼩成像距离
对焦

显⽰屏类型

显⽰屏尺⼨

-20℃~650℃（-20℃~150℃/0℃~350℃/0℃~650℃）
±2℃或±2%，取⼤值（环境温度在10℃~35℃时）

有
5个点测温，5个区域测温（⽅形区域或圆形区域），5条线测温

⾃动计算电⽓设备两相之间的温差数值
⾃动计算镜头场景内的所有被测⽬标的温升数值

⾃动计算关注测点的温升数值
有

分区发射率校正、反射温度校正、⼤⽓传递校正、外部光学透过率校正
有，在热像仪上直接分析热像照⽚与视频

FOTRIC�AnalyzIR

中英⽂

＜60mk@30℃

1~4倍连续变焦
⽀持标签快速定位和查找热像图

焦平⾯阵列(FPA)，⾮制冷型红外探测器
17µm

7~14µm

F1.0
⾃动识别选配镜头，保证测温精度

60Hz

OLED触摸屏，170°可视范围

5.5英⼨

连续，⾃动(单次拍摄)与⼿动对焦

LED照明灯

显⽰屏分辨率

数字图像增强�

复合调⾊聚焦成像技术
⾼温差均衡成像技术
细节增强融合成像技术
内置数码相机�

1920*1080像素，1080P超⾼清显⽰

有

有
有
有

有，⼯业级500万像素
有

技术参数

320�x�240

21°×15°
1.14�mrad

0.10m

显⽰屏对⽐度 100000:1

画中画(PiP)� ⽀持调节红外与可将光位置⼤⼩与融合成度
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产品型号� Fotric�365C
图像显⽰

专业功能

储存与传输

视频

颜⾊报警(等温线)�

测量功能报警
⾃动命名热像图
语⾳附注
⽂本附注
可⻅光图⽚关联技术

全辐射热像⼩视频

⾮辐射红外视频流
视频输出

⾃动捕捉

调⾊板
图像调节
最⼩温宽范围
遮光罩

图像浏览
存储介质
SD卡 

图像⽂件格式
视频⽂件格式
⽂件格式，可⻅光图像�

有
⾼温报警、低温报警

⽀持扫描⼆维码⾃动命名保存热像图
有，200s

有
有

录制全辐射热像⼩视频到热像仪本机

使⽤HDMI传输
数字视频输出

⾃定义录制帧频或间隔

15种标准⾊调⾊板和15种反转⾊调⾊板
⽀持⾃动调节和⼿动调节

⼿动模式下2℃；⾃动模式下4℃
⾃发光技术，内置电⼦防眩光

缩略图视图导航和查看选择
内置16G闪存+16GB⾼速SD卡

有
标准JPEG，包含测量数据

.IRS/.MP4

标准JPEG格式，⾃动关联热图像
⾳频
GPS定位信息���

有
将位置数据从内置GPS⾃动添加⾄每张静⽌图像中�

电源与环境

视频，连接器类型�

电池类型
电池⼯作时间
电池充电时间
电池充电系统
电源管理模式
⼯作温度

⽆线连接
远程显⽰查看
USB�

HDMI接⼝

2块可充电锂电池�
环境温度25°C时，连续使⽤时间�>�5⼩时

2.5h充满电量的90%，由LED灯指⽰充电状态
DCP座充，由LED灯指⽰充电状态

有
-20℃~+55℃

Wi-Fi�/�BlueTooth

有，在电视监视器查看热像仪的热像视频流，通过HDMI连接到显⽰器
USB�3.0接⼝，读取热像仪内部闪存数据；读取SD卡数据

存储温度
相对湿度

-40℃~+70℃
IEC�60068-2-30/24⼩时，95%相对湿度，+25°C⾄+40°C/2�次循环

传输接⼝ Type-C�USB、HDMI接⼝、SD卡接⼝、蓝⽛、Wi-Fi
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