FLUKE

Fluke  123

Industrial ScopeMeter

使用手册

第一章  测试仪的使用
本章的目的

本章对测试仪进行分步介绍。介绍内容并不包括测试仪的所有性能，而只是通过一些基本的例子来介绍如何使用手册，进行基本的操作。

给测试仪接能电源
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按图1-1中的步骤（分3步），在标准交流电源上给测试工具接通电源。关于如何使用电池电源请参阅第2章。

                 启动测试仪                   
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测试仪按最后一次的设置开始运行。

图1-1：给测试仪接通电源

将测试仪复位
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按照如下步骤，可将测试仪恢复到出厂时的设置状态：

①               关闭测试仪                   
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②               按此键，按住不放             
③               按此键，然后松开             
测试仪将会启动，此时您会听到两次哔声，表明复位完成。
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④               然后松开                     
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这时视屏图象如图1-2。

图1-2：复位后的视屏

改变背衬光

接通电源时，视屏处于高亮度显示状态。

在使用电池时（无外接电源），视屏可置于节能光亮显示状态，以便节省电池。

按如下步骤，可改变显示亮度：
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①               减弱背衬光                   
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②               重新增强背衬光               
当外接电源接通时，高亮度会加强。

请注意

节能显示功能可使电池使用时间延长1小时。

视屏判读
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视屏划分为三个区域：判读区，波形区和菜单区。阅读如下部分时请参照图1-3。

图1-3：视屏各区域

判读区（A）：提供各种数据显示。因为只有输入端口A被打开，所以您只能看到输入端口A中的显示。

波形区（B）：显示输入端口A中的波形。下面的线显示量程/格和电源指示（交流电或电池）。因为只有输入端口A被打开，所以您只能看到输入端口A中的波形显示。
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请注意

当使用电池时，会通过电池指示显示出电池的电量情况：        

菜单区（C）：显示可以通过蓝色功能键进行选择的菜单。
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当改变设置时，视屏的一部分则用来显示各种选择。这一部分中会出现一种或多种可通过箭头键进行选择的菜单：
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菜单的选择

先后执行①至④打开菜单并进行选择。

请注意
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再次按下灰色键将会关闭此菜单，并回到正常测量。这一功能使您在不妨碍您的设置的情况下就可核对菜单。
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图1-4显示测试仪的基本操作

图1-4：基本操作

请注意

当你没有用蓝色箭头键更换选择，重复按F4  键可使您退出菜单而不改变测试仪的设置。

测量接口
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在测量工具上部有两个安全铠装的4mm香蕉插口（红色的为输入端口A，灰色的为输入端口B）和一个4mm安全香蕉插口（COM）。（见图1-5）

图1-5：测量接口

输入端口A

通过红色输入端口A可对所有单一输入进行测量。

输入端口B

同时使用灰色输入端口B和红色输入端口A可对两种不同信号进行测量。

COM（共用端口）

您可用黑色COM MON作为单一地线进行低频测量，以及进行连通性、欧姆、二极管和电容的测量。
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！警告
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为避免触电或失火，请只使用一个COM  （共用终端）接口，或保证所有COM   接口在同一电位。

用连通和检视（Connect-and-View™）显示未知信号

使用Connect-and-View™（连通和检视）功能，可以离手操作显示各种复杂的未知信号。

该功能对显示位置、范围、时基和触发等进行优化，并保证几乎所有类型的波形都能稳定显示。

当信号改变时，仪器将跟踪这些改变。

欲使Connect-and-View™能执行其功能，请按下列步骤操作：

●将红色输入端口A中的测试导线与需要测量的不明信号连接起来。
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                开始自动设置                   
在以下实例中，视屏上分别显示出以大字标出的1.411和以小字标的-0.103。示波器上会显示出波形的迹线。
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迹线标识符A将会显示在波形区的左方。零位（-）的图示表明波形的零位电平。

图1-6：自动设置后的视屏

进行测量

判读区上显示从输入插口输入的波形的测量数据。

●首先将输入端口A中的红色铠装测试导线和输入端口B中的灰色铠装测试导线接在需要测量的信号上。将短的地线导线接在同一电位的地线上。（见图1-7）

注意

测量欧姆、连通性、二极管和电容时，请使用输入端口A的红色铠装测试导线及COM（共用端口）的未铠装的黑色地线导线。（见图1-7）

按如下方法可选择用输入端口A进行频率测量：
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图1-7：测试的安装

现可看到赫兹成为主读数。上一次的主读数移到第二个小字显示的读数的位置。(见图1-8)
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按如下方法用输入端口B进行峰峰值的测量：
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此时您看到的视屏如图1-8。

图1-8：Hz与Vpp作为主读数

锁定视屏

在任何时候，您都可锁定视屏（所有读数和波形）。

[image: image28.jpg]@ EHED FPLITHEENVELOPE (%)
(5} FRGMREA%H R




[image: image29.jpg]204 ilusk <F TrigiAl
< R CORTRAST
VS SLOPE





锁定稳定读数
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TouchHold(按下锁定)功能用来获得和锁定一个稳定测量结果。哔声表明稳定测量已完成。

按如下方法使用TouchHold®（按下锁定）功能：

因没有其它键与TouchHold®（按下锁定）功能共用，所有您可用此功能进行脱手测量。
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进行相对测量
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ZeroReference（参照基值功能）显示现测量结果与某一设定值的变化。当需要检测输入信号与已知标准数值的情况时，此功能尤为有用。
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现在主读数的显示为相对测量的结果。上一次的主读数移到第二个小字显示的读数的位置。（见图1-9）

图1-9：进行相对测量

选择自动/手动范围

按下AUTO来自动调节位置、量程、时基和触发。这可保证几乎所有波形的稳定显示。底行显示每次输入的量程和探头的类型，以及两次输入的时基。

按AUTO两次，以选择手动范围。MANUAL（手动）出现在底部的判读区。

改变视屏图示

此时，使用浅灰色的换动键，您可用手动改变视屏图示。

改变振幅
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使用测试导线时，设置范围为5mV/格至500V/格

观察到AUTO在底部判读区消失，表明连续自动设置功能（AutuSet）不再有效。

改变时基
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通常状况下，设置范围为20ns/格至5s/格。

在视屏上将波形定位
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在视屏上移动波形的灵活性是相当大的。
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波形定位见图1-10。

图1-10：波形定位
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请注意到触发标识符（  ）在屏幕上水平移动。

平滑波形
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按如下方法，可平滑波形：
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您可用波形平滑功能减少噪音而不需失去带度。平滑前和平滑后的波形见图1-11。

图1-11：平滑波形

显示波形包络线

测试仪可记录显示波形A和B的包络线（最大值和最小值）。

[image: image43.jpg]T E R IHTIY S
fove = [Fove < TE005E o)
RS - DU
AT o

TS A T - T

8]« PR IRA R
LB VR



重复“平滑波形“的前三步，然后可按如下步骤执行：

视屏上用灰色显示波形包络线的结果。见图1-12。

您可用ENVELOPE（包络线）功能来观察在长时间内输入波形在时间和振幅上的变化。
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图1-12：波形包络线的显示

绘制波形趋势图

TrendPlot™（变化趋势图）功能将数字读出划成时间的函数线。日期和时间框内，以MIN（最小）或MAX（最大）读数显示最后改变的时间。
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启动TrendPlot™（趋势曲线）功能
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测试仪记录输入端口A中主要测量（显示在上方）的最小值（MIN）。日期和时间标志出现在MIN（最小值）下方。（见图1-13）

图1-13：趋势曲线的显示

测试仪将会连续把所有读数录入记忆库，并用图形做出显示。纵向定标和横向时间压缩将会自动调节，以适合视屏上的显示。趋势曲线会从左至右在视屏上显示出来，直至占满视屏，然后，时间标度自动调节，将信息压缩为视屏的一半。

注意

当检测到一个新的最小值，您会听到一声哔声，这个新的最小值会显示出来。
改变TrendPlot（趋势曲线）的显示读数

按下列方法可变换TrendPlot（趋势曲线）的MIN（最小值）、MAX（最大值）和AVERPAGE（平均值）的显示读数：
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请注意到：日期和时间框内的显示将不断地更新，以显示读数的最后变化。

关掉TrendPlot（趋势曲线）的显示
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获取波形

进行单次获取

单次获取可用来捕捉一次性波形发生事件。（视屏上的一次变换。）按如下方法设置测试仪来对输入端口A中的波形进行单次获取：
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●连接探头与需测量的信号。
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这时测试仪的视屏如图1-14。
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图1-14：进行单次获取

按如下方法，进行下次单次获取：
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长时间记录缓慢信号
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滚动式功能可以支持波形活动的图象记录，对测量低频波形特别有用。
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现在波形在屏幕上就象通常的图形记录一样从右至左示踪。请注意到在记录过程中，没有测量在进行。（见图1-15）。

图1-15：长时间记录波形
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请注意到测量结果被显示在判读区。

选择交流耦合
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交流耦合是用来观察随直流电信号而变的弱小交流电信号。

反相所显示波形的极性

[image: image58.jpg](G +TIFBATTERYREFRESH ( il
MR ) TR

BATTERY REFRESH:

o nEFRESH
START REFRESH (Takes 12 hours)

Back... [Lancuace] % ta || ENTER

HFIEH S 2 START REFRESH
(@=F L © 50




按如下方法来反相输入端口A的波形

例如，将一个负向的波形可以显示成正向的，有时可以得到更有用的观察效果。在波形区的左方的迹线标识符A表明波形的显示为反相。

波形的触发

触发功能即指令测试仪开始显示波形。您可选择使用的输入信号，选择触发的方式，还可设定波形进行更新的条件。此外，您可指令测试仪测试电视信号触发。

波形区的底行会表明所使用的触发参数。视屏上的触发图象会表明触发电平和触发沿。(见图1-16)

设定触发电平和斜率
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图1-16：视屏显示所有触发信息
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为了快速操作，可使用AUTOSET（自动设定）键来自动触发几乎所有信号。按如下方法，可用手动将触发电平和斜率最优化：

选择触发参数
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如欲使用视频自动更新，并将触发波形的自动量程设为1Hz以上，以获取输入端口A的触发波形，可按中下方法操作： 
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请注意

将自动触发设为1Hz以上会降低自动量程的速度

如无触发，灰色的文字TRIG：A（触发A）将会显示在视屏的下方。

请注意

菜单或按键行的文字如为灰色，则表明该功能没有启动或该状态无效。
隔离触发

请使用光电隔离的触发探头（选件ITP120）将触发波形与测试仪隔离起来。（见图1-17）
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在上一个例子的第④条里选择EXT（外部发源），以使用隔离触发探头。触发电平固定，并且是TTL兼容的。

图1-17：隔离触发

触发视频信号

·在红色输入通道A上施加一个交错视像信号。

[image: image65.jpg]


要触发任意一个视频信号，接着上一实例第②步执行以下步骤：

[image: image66.jpg]4TFF USEROPTIONS ( il F1itk
)3

4TF LANGUAGE SELECT ( i
HfR ) TR

Flencrisn]
D ESPANOL

(e oex TG | ENTER

@E WTFET ESPANOL (FFHEF L)

TRSE R T4 ESPANOL
PSR )




[image: image67.jpg]@ m ove ©*[Four = SopE o
e 4 ECONTRAST
[($:1:4: 9}

O @ mrmERyLE



触发电平和斜率现已确定。（见图1-18）。视屏下方的-号表明视频为负极。

图1-18：测量视频信号

特殊视频行的触发

[image: image68.jpg]


如需详细观察视频某特殊行信号时，您可选择行数。接着上一实例的第⑥步执行以下步骤，您可测量选择的视频行：

按F3  键可选择某特殊行。
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按如下方法选择第135行：

储存和重新调出设置或视屏

您可将不同视屏和设置储存在记忆中，并可将其从记忆中重新调出。测试仪可提供两种视屏储存和十种设置储存。如果您今后还需参考目前的视屏图象时，您可将它储存起来。如果您还会不断使用目前的操作设置时，您可将其储存起来。

注意

因为储存和调出设置及视屏的操作方法一样，所以在此只介绍如何储存和调出视屏。
储存视屏
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按以下方法可储存视屏：

注意
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从现在开始，到您离开SAVE&PRINT（储存和打印）菜单前，视屏是被锁定的。
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请注意，记忆号码前的方格如是空的，即表明该储存位置尚可使用。

重新调出视屏
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按如下方法可重新调出视屏：

以画面形式出现的图象就不能改动。

清除视屏
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按如下方法可清除所有储存的视屏：

使用打印机

想作一份目前视屏（图象）的硬拷贝，您需要使用以下配件：

●光电绝离的RS-232 Adapter/Cable（适配器/导线）（PM9080，选件）将串行打印机接在测试仪的OPTICAL PORT（光电接口）上。见图1-19。

图1-19：连接串行打印机
●打印适配导线（PAC91，选件）将并行打印机连接在测试仪的OPTICAL PORT（光电接口）上。见图1-20。
图1-20：连接并行打印机

本例将示范如何设置测试仪，以供HPDeskjet打印机以9600波特的速度进行打印：





此时您可开始打印。

欲打印一个实况视屏信息，请做如下操作：



欲打印一个重新调出的视屏信息，请做如下操作：


视频下方将会显示出测试仪正在打印的信息。

使用FlukeView™软件

按如下方法，可将测试仪与电脑相连，以使用在Windows下运转的FlukeView™软件（SW90W）：

· 使用光电绝离的RS-232Adapter/Cable（适配器/导线）（PM9080）将电脑接在测试仪的OPTICAL PROT（光电接口）上。见图1-21。

图1-21：与电脑连接
所有与FlukeViewScopeMeter软件安装与使用相关的资料，请参照SW90W的使用手册。

软件与导线便携套件可另外购置，产品编号为SCC120。

第二章  测试仪的维修保养

本章的目的

本章涉及维修保养程序，供使用者参照。有关整修、拆卸、修理和校准的内容，请参照维修手册。在本手册“零件和附件”一节中，列有维修手册中有关部件的订购号码。

清洁测试仪

用湿布和柔和清洁剂清洁测试仪，以避免探掉测试仪上的文字。请不要使用磨蚀剂、溶剂或酒精。

存放测试仪

在长时间存放测试仪时，请先将镍镉电池组充电。不需取出电池组。

给镍镉电池组充电

出厂时，电池是没充电的。要将电池充足电，需连续充电4小时（关掉测试仪）。充足的电池，在光亮显示下可使用4小时，在暗光下可使用5小时。

电池充电后，视屏下部的电池标记会表明电池的电量情况。电池标记为： 

当出现闪亮的×标记时，则表明电池还剩5分钟使用时间。

按图2-1的设置给电池组充电及将仪器接通电源。

图2-1：给电池组充电

关掉测试仪可加快电池充电的速度。

请注意

测试仪在给电池充电时，使用缓慢充电方式，故长时间（比如一周末）充电不会对电池造成损坏
保持电池的最佳状态

在测试仪使用电池时，一定要用到视屏下方出现闪亮的×标记时再充电。这一标记表示电池电量很低，需要给镍镉电池组充电。

过多地在电池尚未完全用完的情况下充电，会降低测试仪的使用时间。

您可随时给电池组重新充电。这一过程是将电池完全放电，之后再完全充电。整个过程（放电和充电）需要12个小时。每年至少执行四次重新充电。
请注意

在复原过程中，切忌断开电源适配器，否则会中断复原过程。
按如下方法可重新给电池组充电：

●保证测试仪的电源是接通的。




请注意

在开始电池复原操作之后，视屏上无任何显示。复原过程中背衬光正在放电。
镍镉电池组的更换和处置

！警告

为避免触电，请在更换电池前断掉测试线路和探头。
请注意

这一测试仪中使用的是镍镉电池，请不要将废电池与其它一般废弃物相混。废电池应退还给合格的回收公司或交给有害物质处理公司。有关回收方面的信息可向指定的FLUKE维修中心索取。
按如下方法可更换电池组（见图2-2）：

1．切断输入源及测试仪上的测试导线和探头。

2．用外接电池为测试仪供电。这样做是为了保证记忆中所储存的信息不会遗失。

3．找到在背部下面的电池封盖，用平头螺丝刀拧开螺丝。

4．打开电池封盖。

5．从电池槽中将电池取出。

6．拔出电池插头。

7．装入一组新电池。

8．盖上电池封盖，并拧上螺丝。
图2-2：更换电池组

请注意

请按图2-2的图示将电池组放入电池槽内。请仅使用Fluke120型镍镉电池组。
使用与校准10:1示波器探头

为了取得最佳反应，您需要校准红色和灰色的示波器探头（PM8918，选件）。

警告

为了避免触电，请用BB120香蕉-BNC适配器将10:1示波器探头连接在测试仪的输入端口上。

按以下方法可校准探头：

●将10:1示波器探头连接到灰色输入端口B和红色输入端口A上。请使用红色4-mm香蕉适配器（与探头配备的）和香蕉-BNC适配（BB120）。见图2-3。

图2-3：校准示波探头


校准测试仪

您随时都可查询模式特性（版本和校准数据）。按如下方法，可显示特性：
视屏上会显示出型号、软件版本、校准号码、最后一次校正的时间以及最后一次电池重新充电的日期。


重新校准需由合格的人员操作。需要重新校准时，请与当地的Fluke代理商联系。

零件和附件

维修手册

订购编号：482287205367

标准附件

下表中列有各种测试仪中可由用户替换的部件。定购替换部件，请与附近的维修中心联系。

标准附件（续）

品名
订购编号

镍镉电池组（已安装好的）
BP120

电源适配器/电池充电器，分以下五种：

欧洲通用230V，50Hz

北美120V，60Hz

英国240V，50Hz

日本100V，60Hz

澳大利亚240V，50Hz

世界通用115V/230V*

*PM8907/808上的230伏不能在北美国家使用。可为该国改变设定，并提供符合国家要求标准的电源适配器。
PM8907/801

PM8907/803

PM8907/804

PM8907/806

PM8907/807

PM8907/808



专为Fluke示波数字测试表120系列设计的两根一套铠装测试导线（红色、灰色）

包括如下替换部件：

地线及鄂鱼夹（黑色）
STL120

532232011354

测试导线（黑色）
532232011355

两只一套钩式夹子（红色、灰色）
HC120

三只一套鳄式夹子（红色、灰色、黑色）
AC120

两只一套香蕉-BNC适配器（黑色）
BB120

使用手册（英文）

使用手册（德文）

使用手册（法文）

使用手册（西班牙文）

使用手册（葡萄牙文）

使用手册（意大利文）

使用手册（荷文）

使用手册（丹麦文）

使用手册（挪威文）

使用手册（瑞典文）

使用手册（芬兰文）

使用手册（中文）

使用手册（日文）

使用手册（韩文）
482287200743

482287200744

482287200745

482287200746

482287200795

482287200747

482287200748

482287200749

482287200751

482287200752

482287200753

482287200754

482287200755

482287200756

选件

品名
订购编号

软件及导线便携套件

本套件包括以下部件：

光电隔离的RS-232适配器/导线

便携硬箱

两只一套香蕉-BNC适配器（黑色）

软件FlukeView™ScopeMeterSoftware for Windows

FlukeView™使用手册（英文），或

FlukeView™使用手册（德文），或

FlukeView™使用手册（法文）
SCC120

PM9080

C120

BB120

SW90W

482287280226

482287280227

482287280228

一套10:1示波探头（红色、灰色）
PM8918/001

光电隔离的RS-232适配器/导线
PM9080

便携硬箱
C120

紧凑型软式箱
C125

便携软箱
C789

隔离触发探头
ITP120

打印机接线
PAC91

第三章  提示及故障检修
本章的目的

本章向您通过提供一些有关如何最佳使用测试仪的方法和提示。
使用斜立支架

测试仪上装有斜立支架，可为您提供一个固定的视角。您也可用斜立支架将测试仪挂在一个方便观看的位置，只需简单地拉出斜立支架并将测试仪挂起。典型的使用方式见图3-1。

图3-1：斜立支架的使用
测试仪的复位

用复位功能可将测试仪恢复到原始的设置状态。

①               关闭测试仪                   
②               按此键，按住不放             
③               按此键，然后松开             
测试仪即打开，同时您可听到两声哔声，表明复位完成。

④               然后松开                     
改变语言显示

使用测试仪时，在视屏下方将会有信息显示。信息将显示在一个方框内，这些信息总是被显示在一个框内，可以用多种语言显示。有不同组合的10种语言可供选择：

英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、荷兰文、日文、朝鲜文及中文。如果您想使信息显示改为西班牙文显示，可按如下方法进行：

改变视屏显示

调节视屏对比度
请注意

新调节好的视屏对比度就会被储存在记忆中，直到下一次再做新的调节。
设置风格显示

按如下方法，可选择点状网格显示：

当您在视屏上需要一个以横向为时间、纵向为网格的交叉影线图案时，请选用LINS（线状）。

当您需要纵向和横向网格点在视屏上作为附加参考点时，请选用DOTS（点状）。

改变日期和时间

测试仪内置日期时刻表。比如要将日期改为1996年4月19日，可按如下方法进行：

用同样方法可打开TIMEADJUST（时间校准）子菜单（第②和③步），以校准时间。

延长电池寿命

当用电池进行操作时（未连接外接电源），为了节省电池，如果长达30分钟没有任何按键被按动，测试仪会自动关闭。

请注意

如果有外接电源，则不会自动关闭电源。
在使用TrendPlot（趋势曲线）时，电源不会自动关闭，但背衬光会关掉。即使电池电量微弱，仍可以继续执行记录功能，记忆的保留不会受到影响。

设置电源关闭定时器

为了延长电池的使用时间，在最后一次触摸按键后30分钟，电源会自动关闭。如果想改为5分钟后自动关闭，可按如下方法进行：

改变自动设置选择

一般情况下，自动设置功能可获取15Hz以上的波形。

按如下方法，可将自动设置设为获取1Hz以上的不变输入耦合：

请注意

将自动设置设为1Hz后，自动设置的反应速度会降低。

正确使用地线

不正确的接地会导致许多问题。此节中提供一些关于正确使用地线的指南。

●请使用短的地线导线测量输入端口A和B上的直流或交流信号。（见图3-2）

图3-2：用短的地线导线接地


！警告
为避免触电或失火，请只使用一个COM   （共用终端）接口，或保证所有COM   接口在同一电位。

●请使用COM（共用端口）上黑色的未铠装的地线导线测量欧姆、连通性、二极管和电容。（见图3-3）

也可用未铠装的地线导线获取频率至1MHz的单一或双重输入的波形。因使用未铠装的地线导线，波形显示时可能会发出嗡嗡声或杂音。

图3-3：用未铠装的地线导线接地

解决打印及其它信息传送问题

· RS-232信息传递系统可能会出现问题。当出现信息传递问题时，请试用以下补救方法：

· 查明交接导线是否接在打印机或电脑的正确接口上。必要的话请使用9针对25针的适配器或公母转换接头。

· 确定您选择了正确的打印机类型。（选择打印机类型，请参见第1章）
· 查明所用的波特率是否符合打印机或电脑的设置。（有关波特率的设置，见第1章）
· 将RS-232的参数复位成原始值。
Fluke附件的电池测试

在使用用电池的Fluke附件时，请在操作前，用Fluke多用数字表检测一下电池的状况。
第四章  技术规格

简介

产品性能

Fluke保证其产品的性能数值不超过给出的误差。给出的无误差数值是指从一系列同型号的ScopeMeter测试工具所得到的平均性能值。

环境要求数据

本手册中的环境要求数据是以厂家检验程序的检验的结果为依据。

安全特性

本测试工具的设计和检验是根据以下标准：

ANSI/ISAS82.01-1994，

EN61010.1(1993)(IEC1010-1)，

CAN/CSA-C22.2No.1010.1-92（包括认可），

UL3111-1（包括认可），即根据测量、控制和实验室的电子器材的安全标准。

用户必须遵循此手册中的指令和警告，以保证仪器的安全使用。不按厂家规定的使用方法使用本测试仪可能对仪器中设置的安全保护性能造成损坏。

双重输入示波器

纵向

频率变化

直流耦合：

无探头及测试导线……………………………………………………… DC至20MHz（-3dB）

用STL120 1:1铠装测试导线………………………………………… DC至12.5MHz（-3dB）

  DC至20MHz（-6dB）
用PM8918 10:1探头（选件）………………………………………………DC至20MHz（-3dB）

交流耦合：

无探头和测试导线……………………………………………………………… <10Hz（-3dB）

用STL120…………………………………………………………………………<10Hz（-3dB）

用PM8918……………………………………………………………………………<1Hz（-3dB）

上升时间

无探头及测试导线…………………………………………………………………………<17.5ns

输入阻抗

无探头及测试导线………………………………………………………………… 1MΩ//12pF

用BB120…………………………………………………………………………… 1MΩ//20pF
用STL120……………………………………………………………………………1MΩ//225pF
用PM8918……………………………………………………………………………10MΩ//15pF
灵敏度………………………………………………………………………………5mV至500V/格

显示模式…………………………………………………………………………… A，-A，B，-B

 ！最大输入电压………………………………………………………………………………A，B

直接或使用测试导线………………………………………………………………… 600Vrms

用BB120……………………………………………………………………………… 300Vrms

 ！最大浮动电压

从任一终端到地面…………………………………………………………………… 600Vrms

                                                     直至400Hz

分辨率………………………………………………………………………………………8比特

纵向精确度……………………………………………………………… ±（1%+0.05量程/格）

最大纵向移动……………………………………………………………………………… ±4格

横向

获取模式………………………………………………………………………普通、单次、滚动

量程

量程：

随机取样……………………………………………………………………20ns至500ns/格

实时取样…………………………………………………………………………1us至5s/格

单次（实时）…………………………………………………………………… 1us至5s/格

滚动（实时）…………………………………………………………………… 1s至60s/格

取样率（双通道同时进行）

重复信号（等值取样）………………………………………………………………至1.25GS/s

实时取样：

1us至5ms/格……………………………………………………………………………25MS/s

10ms至60s/格……………………………………………………………………………5MS/s

时基精确度

等值取样………………………………………………………………±（0.4%+0.04时间/格）

实时取样………………………………………………………………±（0.1%+0.04时间/格）

尖峰脉冲检测……………………………………………………………≥40ns@20ns至5ms/格

                                                       ≥200ns@10ms至60s/格

                                                尖峰脉冲检测功能一直是启动的。

横向移动………………………………………………………………………………………10格

触发点可以定位在视屏上的任何位置。

触发

模式………………………………………………………………………………任意运行，触发

触发源………………………………………………………………………………… A，B，EXT

                             EXT（外部触发源）用光电隔离的触发探头ITP120（选件）

A和B的灵敏度

@DC至5MHz……………………………………………………………………………… 0.5格

@25MHz…………………………………………………………………………………… 1.5格

@40MHz……………………………………………………………………………………… 4格

触发斜率…………………………………………………………………………………… 正、负

视频onA…………………………………………………………………… 仅用于隔行视频信号

模式………………………………………………………………………………多行、选择行

制式………………………………………………………………… PAL，NTSC，PAL+，SECAM

极性……………………………………………………………………………………… 正、负

灵敏度……………………………………………………………………………… 0.6格同步

先进的示波器功能

显示模式

普通……………………………………………捕捉至40ns的尖峰脉冲并显示模拟持续波形

平滑……………………………………………消除波形噪音

包络线…………………………………………记录并显示在一定的时间内，

波形的最小值和最大值。

自动设置

连续全自动调节振幅、时基、触发电平、触发差及锁定关闭功能。用户可手动调节振幅、时基或触发电平。

双重输入自动量程数字表

在18摄氏度至28摄氏时，所有测量的精确度在±（读数的%+计数单位）之内。

当温度低于18摄氏度或高于28摄氏度时，温度每差一度，精确度则需另加0.1x（具体精确度）。

用10:1探头测量电压时，加1%探头误差。

至少要有一个波形周期显示在视屏上。

输入端口A和输入端口B

直流电压（VDC）

量程………………………………………………………………500mV，5V，50V，500V，1250V

精确度…………………………………………………………………… ±(0.5%+5计数单位)

异模抑制（SMR）………………………………………………………………………… >60dB

@50或60Hz±1%

共模抑制（CMRR）……………………………………………………………………>100dB@DC

>60dB@50,60或400Hz

实际比例读数……………………………………………………………………5000计数单位

真实有效值电压（VAC和VAC+DC）

量程………………………………………………………………500mV，5V，50V，500V，1250V

精确度，量程的5%至100%

直流耦合：

DC至60Hz（VAC+DC）…………………………………………………±(1%+10计数单位)

1Hz至60Hz（VAC）……………………………………………………±(1%+10计数单位)

交流或直流耦合：

60Hz至20kHz……………………………………………………… ±(2.5%+15计数单位)

20kHz至1MHz…………………………………………………………±(5%+20计数单位)

1MHz至5MHz…………………………………………………………±(10%+25计数单位)

5MHz至12.5MHz………………………………………………………±(30%+25计数单位)

5MHz至20MHz（无探头及测试导线）………………………………±(30%+25计数单位)

交流耦合，用（铠装）测试导线

60Hz（用10:1探头6Hz）……………………………………………………………-1.5%
50Hz（用10:1探头5Hz）………………………………………………………………-2%
33Hz（用10:1探头3.3Hz）……………………………………………………………-5%
10Hz（用10:1探头1Hz）…………………………………………………………… -30%
直流抑制（仅用于VAC）…………………………………………………………………… -30%

共模抑制（CMRR）……………………………………………………………………>100dB@DC

>60dB@50,60,或400Hz

实际比例读数……………………………………………………………………5000计数单位

读数与信号峰值系数无关

峰值（PEAK）

模式………………………………………………………………… 最大值、最小值或峰峰值

量程………………………………………………………………500mV，5V，50V，500V，1250V

精确度：

最大值或最小值…………………………………………………………… 实际比例的5%

峰峰值………………………………………………………………………实际比例的10%

实际比例读数……………………………………………………………… 5000计数单位

频率（Hz）

量程……………………1Hz，10Hz，100Hz，1kHz，10kHz，100kHz，1MHz，10MHz，40MHz

连续自动设置的频率范围：……………………………………………15Hz（1Hz）至30MHz

精度度：

@1Hz至1MHz…………………………………………………………±(0.5%+2计数单位)

@1MHz至10MHz………………………………………………………±(1.0%+2计数单位)

@10MHz至40MHz…………………………………………………… ±(2.5%+2计数单位)

实际比例读数………………………………………………………………10000计数单位

占空比（DUTY）

量程………………………………………………………………………………………2%至98%

连续自动设置的频率范围：…………………………………………… 15Hz（1Hz）至30MHz

精度度：

@1Hz至1MHz…………………………………………………………±(0.5%+2计数单位)

@1MHz至10MHz………………………………………………………±(1.0%+2计数单位)

@10MHz至40MHz…………………………………………………… ±(2.5%+2计数单位)

分辨率……………………………………………………………………………………… 0.1%

脉宽（PULSE）

连续自动设置的频率范围：……………………………………………15Hz（1Hz）至30MHz

精度度：

@1Hz至1MHz…………………………………………………………±(0.5%+2计数单位)

@1MHz至10MHz…………………………………………………… ±(1.0%+2计数单位)

@10MHz至40MHz…………………………………………………… ±(2.5%+2计数单位)

实际比例读数……………………………………………………………… 1000计数单位

安培（AMP）……………………………………………………………………使用电流探头选件

量程………………………………………………………………同VDC，VAC，VAC+DC或峰值

比例系数………………………………………………………1mV/A,10mV/A,100mA/A或1V/A

精确度………………………………………同VDC，VAC，VAC+DC或峰值（加电流探头误差）

温度（TEMP）…………………………………………………………………… 用温度探头选件

量程………………………………………………………………………200℃/格（200℃/格）

比例系数………………………………………………………………………1mV/℃和1mV/℉
精确度………………………………………………………………同VDC（加温度探头误差）

分贝（dB）

0dBv……………………………………………………………………………………………1V

0dBm(600Ω/50Ω)………………………………………………… 1mW参考值600Ω或50Ω
dB打开……………………………………………………………………VDC，VAC，或VAC+DC

实际比例读数……………………………………………………………………1000计数单位

峰值系数（CREST）

量程………………………………………………………………………………………1至10
精确度……………………………………………………………………… ±(5%+1计数单位)

实际比例读数……………………………………………………………………1000计数单位

相位（PHASE）

模式………………………………………………………………………………A至B，B至A

量程……………………………………………………………………………0至359degrees

精确度…………………………………………………………………… ±(1度+1计数单位)

分辨率……………………………………………………………………………………… 1度

输入端口A

欧姆（Ω）

量程………………………………………………… 500Ω,5kΩ,50kΩ,500kΩ,5MΩ,30MΩ
精确度………………………………………………………………… ±(0.6度+5计数单位)

实际比例读数：

500Ω至5MΩ……………………………………………………………… 5000计数单位

30MΩ…………………………………………………………………………3000计数单位

测量电流…………………………………………………………0.5mA至50nA与量程成反比

开路电压………………………………………………………………………………………<4V

连通性（CONT）

哔声……………………………………………………………量程为50Ω时，<（30Ω±5Ω）

测量电流……………………………………………………………………………………0.5mA

检测断路……………………………………………………………………………………≥1ms

二极管（DIODE）

最高电压：

@0.5mA…………………………………………………………………………………>2.8V

@开路…………………………………………………………………………………… <4V

精确度…………………………………………………………………… ±(2度+5计数单位)

检测电流……………………………………………………………………………………0.5mA

极性…………………………………………………………………… 输入端口为+，COM为-

电容性（CAP）

量程………………………………………………………………50nF,500nF,5uF,50uF,500uF

精确度……………………………………………………………………±(2度+10计数单位)

实际比例读数……………………………………………………………………5000计数单位

测量电流………………………………………………………… 5uA至0.5mA与量程成正比

双斜率综合测量，消除串联和并联附属电阻

先进的数字表功能

基值设置

  将目前的值设为基值

快速/普通/平滑

  数字表反应时间，快速：      1s@1us至10ms/格

  数字表反应时间，普通：      2s@1us至10ms/格

  数字表反应时间，平滑：      10s@1us至10ms/格

接触锁定

捕获并锁定一个稳定的测量结果。稳定后会发出哔声。接触锁定（TouchHold）可用于主要数字表测量阅读，使用AC交流信号的峰峰电压限值为1Vpp、DC直流信号的限值为100mV。

趋势曲线

图象显示最小值和最大值，从15s/格（120秒）

到2天/格（16天），并附有时间和日期显示。

自动调节纵向定标和时间压缩。显示实际图形及最小值、最大值和平均值。

固定小数点

可用衰减键调节。

其它数据

视屏

尺寸………………………………………………………… 72×72毫米（2.83×2.83英寸）

解析度………………………………………………………………………… 240×240pixels
波形显示：

纵向……………………………………………………………………… 8格×240pixels

水平………………………………………………………………………9.6格×25pixels
背衬光………………………………………………………………淡色阴极荧光（CCFL）


！电源

外部电源：……………………………………………………………………用外部电源PM8907

输入电压…………………………………………………………………………10至21VDC

电源……………………………………………………………………………………… 5W

输入接口……………………………………………………………………………5mm接口

内部电源：

电池电源…………………………………………………………可充电的4.8V镍镉电池

工作时间………………………………………………………………… 在亮光下4小时

在暗光下5小时

充电时间…………………………………………………………… 关掉测试仪时4小时

打开测试仪时12小时

使用电池复原12小时

充电时可容许的温度…………………………………………… 0至45℃（32至113℉）

记忆体

视屏数量…………………………………………………………………………………………2

用户设置数量………………………………………………………………………………… 10

机械

尺寸…………………………………………………………232×115×50mm(9.1×4.5×2in)
重量                                                 1.1kg(2.51bs)包括电池组

与其他系统交接…………………………………………………………………RS232，光电隔离

与打印机…………………………………………支援EpsonFX,LQ,HP Deskjet和Postscript
串行可用PM9080（选件：光电隔离RS232适配器/导线）

并行可用PAC91（选件：光电隔离打印机联接导线）

与计算机

串行可用PM9080（选件：光电隔离RS232适配器/导线），使用SW90W（FlukeView视窗软件）

工作环境

环境……………………………………………………MIL28800E，类型3，第III级，式样B

温度

操作……………………………………………………………………0至50℃（32至122℉）

存放…………………………………………………………………-20至60℃（-4至140℉）

湿度

操作：

@0至10℃（32至50℉）…………………………………………………………… 非冷凝

@10至30℃（50至86℉）………………………………………………………………95%
@30至40℃（86至104℉）…………………………………………………………… 75%
@40至50℃（104至122℉）……………………………………………………………45%
存放：

@-20至60℃（-4至140℉）……………………………………………………… 非冷凝
海拔

操作……………………………………………………………………4.5公里（15000英尺）

海拔至2公里，最高输入和流动电压为600Vrms至4.5公里，则线性降低至400Vrms
存放………………………………12公里（40000英尺）

振动………………………………………………最强3g

冲击……………………………………………………最强30g

电磁兼容性（EMC）

放射………………………………………………EN50081-1（1992）：EN55022和EN60555-2

敏感度……………EN50082-2（1992）：IEC1000-4-2，-3，-4，-5（也请参照表格1至3）

附件保护…………………………………………………………………………IP51，ref:IEC529

 ！安全
按下列仪器等级III，污染程度II级的标准设计，适于测量600Vrms：

·ANSI/ISAS82.01-1994

·EN61010-1（1993）（IEC1010-1）

·CAN/CSA-C22.2No.1010.1-92（包括认可）

·UL3111-1（包括认可）


 ！输入端口A和B的最大电压

直接接在输入口或用导线………………………………………600Vrms降低请参见图4-1。

使用香蕉-BNC适配器BB120……………………………………300Vrms降低请参见图4-1。


 ！最高浮动电压

 从任一终端到地面…………………………………………………………600Vrms直至400Hz

MAX. INPUT

VOLTAGE (Vrms)






















































































































图4-1：最大输入电压与频率

Fluke123，包括其标准附件，符合电子设备委员会（EEC）在IEC1000-4-3第89/336条

有关EMC（电磁兼容性）敏感度的标准，同时附上下列表格。

使用STL120时，对迹线的干扰

表1

无明显干扰
E=3V/m
E=10V/m

频率范围10kHz至27MHz

频率范围27MHz至1GHz
50mV/格至500V/格

50mV/格至500V/格
500mV/格至500V/格

50mV/格至500V/格

表2

干扰小于全部的1%
E=3V/m
E=10V/m

频率范围10kHz至27MHz

频率范围27MHz至1GHz
10mV/格至20mV/格

5mV/格至20mV/格
50mV/格至200mV/格

(-)：无可见干扰

测试仪范围在表1，2中未规范的，可能会产生相对满程值10%以上的干扰。

对多用数字表的干扰：

·用STL120和短地线的VDC（直流电压）、VAC（交流电压）、和VAC+DC（交流加直流电压）测量。

·用STL120和接到COM（公用端口）的黑色测试线的OHM（欧姆性）、CONT（连通性）、DIODE（二极管）和CAP（电容性）测量。

表3

干扰小于全部的1%
E=3V/m
E=10V/m

频率范围10kHz至27MHz

VDC，VAC，VAC+DC

OHM，CONT，DIODE

CAP

频率范围27MHz至1GHz

VDC，VAC，VAC+DC

OHM，CONT，DIODE

CAP
500mV至1250V

500Ω至30MΩ

50nF至500uF

500mV至1250V

500Ω至30MΩ

50nF至500uF
500mV至1250V

500Ω至30MΩ

50nF至500uF

500mV至1250V

500Ω至30MΩ

50nF至500uF

测试仪范围在表3中未规范的，可能会产生相对满程值10%以上的干扰。
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②              重新开始测量





F1





⑤              返回正常测量
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①              增大波形
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②              减小波形
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①              增加周期数量





TIME ns





②              减小周期数量
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③              将显示MIN（最小值）改成显示MAX（最大值）





F3





④              将显示MAX（最大值）改成显示AVG（平均值）





F1





再次关闭趋势曲线


                (TrendPlot)。
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⑤              Wait(等待)如出现在视屏下


方，则表明测试仪等待触





⑦             Hold(锁定)如出现在视屏下方，则表明单效获取已完成





⑥             Run(运行)如出现在视屏下方，则表明触发为单次获取
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                等待下一次单次获取的触发





AUTO





①              进行AUTOSET(自动设定)





HOLD
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⑤              锁定记录
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⑧              确认所有触发选择并返回  正常测试
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①              打开SAVE&PRINT(储存和打印)菜单。请注意视屏是被锁定的
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④              选择DESKJET打印机
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⑥              确认打印选择





⑦              打开SAVE&PRINT(储存和打印)菜单





 SAVE    


PRINT





⑧              开始打印





F2





SAVE    


PRINT





⑦              开始打印
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USER


OPTIONS





①              打开USER OPTIONS(用户选择)菜单
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④              开始执行重新充电过程
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③              返回正常模式
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③              选择Hz（赫兹）
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