
应用指南

监控用电情况：需要记录电能和用
电情况的五个原因

1. 安全性 
向现有电气设备面板或公用设施添
加新的电气负载之前，通常要求电
工执行负载研究。 为什么？ 电
气检查员、设计项目的电气工程师
或添加新负载的客户会提出这一要
求，理由是确定是否有充足的容量
添加新负载。 负载研究需要使用
记录仪记录一段时间内的负载水平
（三相电流消耗）。 这就涉及到
安全性。在正极侧，进行负载研究
可以确保符合当地安全规定。 在
负极侧，添加新负载之前如不进行
负载研究，会导致现有电源过载，
对电气安全性和可靠性造成危害。

2.  管理电能成本，把握节能
机会 

尽管电能成本在总运行成本中占很
大比例，但许多公司仍未真正了解
电能成本的花费情况，因为他们每
月只会收到一个总电费单，其中没
有任何内容指示当月运营用电是否
符合标准或过量。 通过先后记录
主进户线和大型负载、辅助电源的
用电情况，厂家可以查看用电量、
用电时间、用电设备及每小时用电
成本。 在无故障情况下，记录的
数据会发现多处只需改变运营方式
便能校正的能源浪费情况，比如关
闭某些负载、减少高峰费率时段的
负载，或调整运行计划以使负载在
非高峰费率时段运行。
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3. 电费单准确性

大中型设备的业主通常安装了分电
表，以便将租用方具体的用电量记
入账单。 但是，这些分电表通常
安装不当，从而使账单出现问题。 
安装问题多种多样，比如电流变送
器反向安装、电流变送器相错误、
分电表配置错误等。  因此最好
使用便携式电能记录仪复查读数。 
记录仪数据能对账单记录的用电量
与实际用电量进行粗略的数量级对
比。 电费数额之间出现明显偏差
时，记录仪数据将指示需要调查分
电表设置。

4. 用电折扣和金钱激励 
电力公司会提供激励和折扣方案，
以鼓励客户减少用电。 由于建造
新的发电厂受到限制，因此这些方
案的目的是为了将现有电力服务于
更多的客户。 针对现有建筑的改
造提供了许多激励和折扣方案，比
如采用节能照明和高效电动机以及
用变频驱动更换电动机起动器等。 
如果用户想获得金钱激励，电力公

司通常要求验证用电情况 － 这
是负载研究的理想情况。 改造前
的负载研究会记录当前的用电情况
以提供基础数据，而改造后的负
载研究会验证改造完成之后的节
能情况。

5. 故障排查 
许多时候排查故障的唯一方式是采
集和分析较长一段时间内的数据。 
对于这些复杂的故障排查情况，电
能记录仪具有非常宝贵的作用，而
且价格远比复杂的电能分析仪更实
惠、使用更简单。 其中一个力证
是断路器随机跳闸情况。 大型电
动机起动等明显的电力事件不会引
起断路器跳闸。 实际上，跳闸原
因似乎总是随机出现，或在技术人
员不在场无法发现时出现（比如午
夜时分）。 由于让维护技术人员
一直监控负载直到断路器跳闸并不
切实际，所以可以将一个电能记录
仪连接到断路器的负载侧来记录电
流在一段时间内的消耗情况，帮助
排查跳闸原因。 


